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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
C.: CPR-2016-303HFO-5

1. Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:

Poliuretan Spray S-303 HFO-S / Isocianato H. pu EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT7(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Poliuretan Spray S-303 HFO-W / Isocianato H. puEN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3

2. Zamyslené/zamyslend poviiti:
Tepelnd izolace pro budovy

3. Vyrobce:
SYNTHESIA TECHNOLOGY EURORPE, S.L.U.
Argent,3 - 08755 Castellbisbal (Barcelona - Spanélsko)
www.synthesia.com

5. Systém/systémy POSV:
POSV - Systém 3

6. Harmonizovand norma:
EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19/167r2 (24/01/2018)

Ozndmeny subjekt/ozndmené subjekty:
CEIS/Centro de ensayos, innovacion y Servicios - Ozndmeny subjekt ¢. 1722

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A/APPLUS - Ozndmeny subjekt &. 0370

7. Deklarovand vlastnost/deklarované vlastnosti:

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY VLASTNOST

Reakce na ohén Reakce na ohén, euroftfidy E

Kratkodobd nasdkavost pfi Edstecném

Propustnost pro vodu ponofent (Wp: kg/m2) 0.2
Tepelny odpor Tepelny odpor a tepelnd vodivost Viz tabulka viastnosti
Propustnost pro vodni pdru Faktor difuzniho odporu vodni pary (u) 70
Pevnost v tlaku Napéti v tlaku nebo pevnost v tlaku NPD

Stdlost reakce na ohen pii starnuti/degradaci  |Trvanlivostni viastnost

Stdlost tepelného odporu pri

stamuti/degradaci Trvanlivostni vliastnost

Stdlost pevnosti v tlaku pfi starnuti/degradaci  |Trvanlivostni viastnost

Trvalé zhnuti Trvalé zhnuti

a Vlastnost reakce na oheri se u vyrobkd z PU s Easem nezhoriuje.
b Deklarovany tepelny odpor se stanovi postupem umélého starnuti.
¢ Napéti v tflaku se u vyrobkd z PU s Easem nezhoriuje.

d K dispozici neni zadnd harmonizovand zkusebni metoda.
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TABULKA VLASTNOSTi
Vyrobek ze stiikané izolacni pény. Systém CCC4. Difuzné oteviené fasddni systémy.

e 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Ao 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
Rp 0,90 1,10 1,25 1,45 1,65 1.85 2,00 2,20 2,40
= 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Ao 0,028 0,028 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Rp 2,55 2,75 3,10 3,25 3,45 3,65 3.85 4,05 4,25
e 115 120 125 130 135 140 145 150 155
Ao 0,026 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Rp 4,45 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20
= 160 165 170 175 180 185 190 195 200
Ao 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Rp 6,45 6,65 6,85 7,05 7,25 7,45 7,65 7,85 8,05

€p Tloustka (mm)
Ao Deklarovany soucinitel tepelné vodivosti (W/mK)
Rp Tepelny odpor (m2K/W)

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.

Toto prohldseni o vilastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vyddava na vyhradni odpovédnost
vyrobce uvedeného vyse.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:
V Barcelona dne 24/04/2023

David Palleja
CEO
Synthesia Technology Europe, S.L.U
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