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VYHLASENIE O PARAMETROCH

C.: CPR-2016-303HFO-5

Jedineény identifikaény kéd typu vyrobku:
Poliuretan Spray S-303 HFO-S / Isocianato H. pu EN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT7(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3
Poliuretan Spray S-303 HFO-W / Isocianato H. puEN14315-1-CCC4-CT3(22)-GT6(22)-TFT8(22)-FRB33(22)-W0,2-MU70-A3

Zamyslané poutzitie/poviitia:
Tepelnd izoldcia pre budovy

Vyrobca:

SYNTHESIA TECHNOLOGY EUROFPE, S.L.U.

Argent,3 - 08755 Castellbisbal (Barceldéna-Spanielsko)
www.synthesia.com

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:
Posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov - Systém 3

Harmonizovand norma:
EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19/167r2 (24/01/2018)

Notifikovany(-é) subjekt(-y):
CEIS/Centro de ensayos, innovacion y Servicios - Notifikovany subjekt . 1722

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER - Notifikovany subjekt &. 0370

Deklarované parametre:

ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY PARAMETER

Reakcia na ohen Reakcia na ohen, Eurotriedy E

Kratkodobd absorpcia vody Ciasto&nym

Priepustnost vody ponorenim (Wp: kg/m2) 0.2
Resistencia térmica Tepelnd odolnost a tepelnd vodivost Vidtabuky
parametrov
Tepelnd odolnost Prenos vodnej pary (u) 70
Priepustnost vodnej pary Napdatie v tlaku alebo pevnost v tlaku NPD

Stdlost reakcie na ohen pri starnuti/degraddcia |Charakteristiky stalosti

Stdlost tepelnej odolnosti pri

starnuti/degradécia Charakteristiky stdlosti

Stdlost pevnosti v tlaku pri starnuti/degraddcia |Charakteristiky stalosti

Kontinudine Zeraviace spalovanie Kontinudine Zeraviace spalovanie

a Reakcia polyuretdnovych vyrobkov na oheri sa Casom neznizuje.
b Deklarovand tepelnd odolnost zavisi od procesu starnutia.
c Pevnost v tlaku polyuretdnovych vyrobkov sa Easom neznizuje.

d K disporzicii nie je Ziadna harmonizovand skisobnd metdda.
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K etmaoas

TABULKA PARAMETROV
Vyrobok striekand izola&nd pena. Systém CCC1. Celd otvorené pre difuziu.

e 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Ap 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028
Rp 0.90 1,10 1,25 1,45 1,65 1.85 2,00 2,20 2,40
= 70 75 80 85 90 95 100 105 110
Ao 0,028 0,028 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026 0,026
Rp 2,55 2,75 3.10 3.25 3.45 3.65 3.85 4,05 4,25
e 115 120 125 130 135 140 145 150 155
Ap 0,026 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Rp 4,45 4,80 5,00 5,20 5,40 5,60 5,80 6,00 6,20
= 160 165 170 175 180 185 190 195 200
Ao 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
Rp 6,45 6,65 6,85 7,05 7,25 7,45 7,65 7,85 8,05
€p Hrubka (mm)

Ao Deklarovand stard tepelnd vodivost (W/mK)

Ro Uroveri tepelnej odolnosti (m2K/W)

Uvedené parametre vyrobku sU v zhode so sUborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhldsenie o parametroch sa v silade s nariadenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni
zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:
V Barcelona dna 24/04/2023

Ve DR

L
David Palleja

CEO
Synthesia Technology Europe, S.L.U
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